Stadt Bad Salzuflen

FD Tiefbau
Oerlinghauser StraBe 95
32107 Bad Salzuflen

BAD SALZUFLEN

LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Antrag auf Kanalanschlusszustimmung

Anschluss/Anderung einer
Grundstiicksentwéasserungsanlage
-Baubeschreibung zum Antrag-

Eingangsstempel

Antragssteller/Antragstellerin:

Firma / Name, Vorname des Antragstellers / Antragstellerin

StralRe, Haus-Nr., PLZ, Wohnort, Telefon

Grundstiick:

Baugrundstiick: StralRe, Haus-Nr., PLZ in Bad Salzuflen

Gemarkung Flur

Flurstick(e)

Grundstucksflache

Bitte eintragen: Firma / Name, Vorname, Anschrift und Telefonnummer

Bauherr/Bauherrin

Planverfasser/Planverfasserin

Bauleiter/Bauleiterin

Grundstiickseigentimer/Grundstuckseigentiimerin

Bauvorhaben:

|_|Neubau Aktenzeichen
E]Erweiterung des Bauantrags:
|_|Anderung .
[JAuBerbetriebnahme I _|Hausliches Abwasser

[ |Sonstiges: "] Gewerbliches Abwasser

Kurzbeschreibung der geplanten MaBnahme(n):
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Als Anlagen sind beigefiigt (jeweils 2-fach):

D Lageplan im Mal3stab 1:500 mit der Lage der StralRenkanale und die Flihrung der vorhande-

nen und geplanten Leitungen.

|:| Kanalbestandsplan, erhaltlich bei der Stadt Bad Salzuflen.

|:| Bauzeichnung oder Grundrisszeichnung des Kellers bzw. Erdgeschoss im Mafstab 1:100 mit
allen Angaben Uber die Leitungsfiihrung, Gber Schachte, Hebeanlagen, Abscheider und

samtliche Entwasserungsgegenstande, Uber vorgesehene oder vorhandene Materialien,

Durchmesser und Abmessungen etc. sowie zusatzlich Grundrisse von allen weiteren Ge-

schossen.

Langsschnitt durch den Anschlusskanal vom Gebaude bis zur 6ffentlichen Abwasseranlage

mit Hbhenangaben auf NN bezogen und Darstellung der Rickstauebene.

Betriebsbeschreibung mit Art und Menge des voraussichtlich anfallenden Abwassers, soweit

erforderlich.

Angaben Uber den Einbau und zur Ausfihrung von Hebeanlagen.

Angaben Uber den Einbau und zur Ausfihrung von Anlagen zur Vorbehandlung von Abwas-

sern, wie Abscheider etc.

Angaben Uber den Einbau und zur Ausfiihrung von Wassergewinnungsanlagen, wie Brunnen

etc.

Angaben Uber den Einbau und die Art von Rlckstausicherungen.

Anmerkung: Als Riickstauebene gilt die Hohe des nachsten, in FlieRrichtung oberhalb der

Anschlussstelle liegenden Kontrollschachtes der 6ffentlichen Abwasserleitung. Die Bestim-

mungen der DIN 1986-100, Ziff. 13, sind zu beachten.

Wasserrechtliche Genehmigungen, soweit erforderlich.

Unterlagen zur Versickerung, soweit erforderlich.

O O O O

[ 1]

Die Grundstiicksentwasserungsanlage wird nach den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik, insbesondere den Vorschriften des Landeswassergesetzes NRW (LWG NRW), der Bauord-
nung fir das Land NRW (BauO NRW) und den danach erlassenen Verordnungen, sonstigen
technischen Regelwerken und Normen (DIN/EN-Vorschriften, Arbeits- und Merkblattern der
DWA) sowie der jeweils glltigen Entwasserungssatzung der Stadt Bad Salzuflen hergestellt
und unterhalten.

Der Eigentiimer eines Grundstiickes hat seine im Erdreich oder unzuganglich verlegten
Schmutz- und/ oder Mischwasserleitungen nach der Errichtung oder bei einer Anderung von
einem zugelassen Sachkundigen auf Dichtheit priifen zu lassen. Dies gilt auch fiir Revisions-
schiachte und Inspektionsoffnungen. Eine Ausfertigung der Priifprotokolle und eines aktuellen
Kanalbestandsplanes im MaBstab 1:100 sind innerhalb von 4 Wochen nach Fertigstellung der
Grundstiicksentwédsserungsanlage unaufgefordert bei der Stadt Bad Salzuflen, Fachdienst
Tiefbau, vorzulegen.

A Beschreibung der Grundstiicksentwédsserung bei Anschluss an die stadtische Kanali-
sation
1. Die Grundstiicksentwéasserungsanlagen werden angeschlossen an ein

Enur Schmutzwasserkanal
El Trennsystem E Mischsystem

| |nur Regenwasserkanal
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Die Grundstiicksentwédsserung erfolgt mittels

| Schmutzwasser

E] Freigefilleleitung i Regenwasser

| Mischwasser

[ |Schmutzwasser

[] Druckentwésserung D Regenwasser

| |Mischwasser

Folgende Entwiasserungsgegenstinde sollen angeschlossen werden:

Anzahl Anzahl
______Wohnungen _____ Duschwannen
____Toiletten ______Badewannen

[Jan den Schmutzwasserkanal | ____ Urinalbecken | Spulmaschinen

["]an den Mischwasserkanal ____ Bidets __Waschmaschinen
___Waschbecken | _ Spll- und Ausgussbecken
______Bodenablaufe

[ ]Dachflachen

["lan den Regenwasserkanal [ ]Balkonflachen

[‘Jan den Mischwasserkanal [ |befestigte Hofflachen
[ |Sonstiges:

Alle Teile der Entwéasserungsanlage liegen auf dem eigenen Grundstﬁck[E]Ja E]Nein
Falls nicht, geben Sie bitte an, welche Teile Uber fremde Grundstiicke bzw. gemeinschaftli-
chen Besitz fuhren und ob die Leitung ,gesichert® (Leitungsrecht im Grundbuch) wurde.

Folgende Wassergewinnungsanlagen (z.B. Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen
etc.) sind auf dem Grundstiick vorhanden bzw. geplant:

Bitte stellen Sie die genaue Lage und Abstande in den Zeichnungen dar und figen eine Auflis-
tung der technischen Daten dieser Anlagen (GréRRe, Material etc.) Ihrem Antrag in gesonderter
Form bei.

Sollen Abwésser auBergewohnlicher Art bzw. mit schadlichen Stoffen eingeleitet
werden?

(siehe hierzu die Entwasserungssatzung der Stadt Bad Salzuflen)

E]Ja E] Nein

Falls ja, figen Sie bitte eine Aufstellung dieser Abwasser und Stoffe lhrem Antrag in gesonderter Form bei.
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Zur Vorbehandlung der auBergewohnlichen Abwésser sind vorgesehen

(Bitte geben Sie den Hersteller, das Fabrikat, die genaue Typenbezeichnung und die Kapazi-
tat der Anlage in Liter pro Sekunde an.):

E]Benzinabscheider nach DIN 1999

E]Heizélabscheider nach DIN 4043

E]Fettabscheider nach DIN 4040

E]Kartoffelstérkeabscheider

E]Neutralisationsanlage

[

Die Zeichnungen und rechnerischen Nachweise zu den einzelnen Anlagen sind beizufiigen.

Beschreibung der Grundstiicksentwédsserung bei Nichtanschluss an die stadtische
Kanalisation

Das Regenwasser wird

E] auf dem Grundstiick versickert. Der erforderliche Antrag auf eine wasserrechtliche Er-
D in einen Wasserlauf geleitet. laubnis ist in 3-facher Ausfertigung Uber die Stadt Bad

. . lei Salzuflen beim Kreis Lippe einzureichen. Die entspre-
E] in einen Graben g__e eitet. chenden Antragsformulare stehen auf der Internetseite
E] auf dem Grundstiick gesammelt. des Kreises Lippe zum Download zur Verfiigung.

Bei einer Versickerung sind zusatzlich folgende Unterlagen beizufiigen:

- Nachweis der Versickerungsfahigkeit (Geohydrologische Stellungnahme durch einen
Sachkundigen)

- Bemessung der Anlage (Nachweis gemal DWA-Arbeitsblatt 138)

- Bauwerkszeichnung (Zeichnerische Darstellung der geplanten Anlage — Grundrisse,
Langsschnitt, Querschnitt-)

Solite das Regenwasser in einen Wegeseitengraben eingeleitet werden, nennen Sie
bitte den zustiandigen StraBenbaulasttrager:

| ClLand NRW | ClKreis Lippe | []Stadt Bad Salzuflen

Das Schmutzwasser wird

[_Imechanisch gereinigt | DIN [] Die Erlaubnis der Unteren Wasserbehérde, Kreis Lippe, ist dem
[‘Ibiologisch gereinigt 4261 Antrag beigefiigt.

und anschlieBRend

["Jauf dem Grundstiick versickert. Bodenart:
Lange der Rieselrohrleitungen in [m]:

Oder nutzbare Sickerflache in [m?]:

[‘Jin einen Wasserlauf geleitet. Bezeichnung:
[lin den Regenwasserkanal geleitet. Strafle, Weg:

Angaben liber eine vorgesehene Kleinklaranlage:

System

Personenzahl nach DIN 4261

Anzahl der Kammern

Nutzinhalt der Kammern [m?]

Fabrikat / TypengroRe
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3.

Raum fiir ergdanzende Angaben:

Der Bauherr Der Planverfasser bzw. Bauunternehmer

Datum / Unterschrift Datum / Unterschrift
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